
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO-COCCI 
Wickelmaschine mit Doppelfunktion 

Aufwickler für Kabeltrommeln (400 kg) und Kabelringe 
 

 

NEUE VERSION 
EASYLOCK® Verriegelung 

400 kg 
Touchscreen 

 

 NEUHEITEN 2015 
 

- Erhöhte Kapazität : 400 kg 

  (max. Gewicht der zum Aufrollen verwendeten Kabeltrommel) 

- Easylock
®
-System zum ultraschnellen Einspannen der  

  Kabeltrommel 
- Touchscreen (4,3"-Front-Display, IP65: 129 x 103),  

  eindeutige Informationen, problemlose Programmierung 

- Ungehindertes Arbeiten in geöffneter Position  

- Kumulierung der Zählerwerte ab Inbetriebnahme 

- Administrator-Modus 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO-COCCI : Sicherheit geht vor 

 

Ein echtes Gehäuse und nicht nur eine einfache Schranke, das 
optimal schützt und trotzdem nicht behindert: In geöffneter Position 
ist der Arbeitsbereich frei von Hindernissen. 
Ringwickler und Kabeltrommel mit Gehäuse. 
Der Anwender bleibt auf der Geräteseite, d. h. außerhalb des 
Gefahrenbereichs zwischen sich abrollender Kabeltrommel und 
Maschine. 
Drehmomentbegrenzer. Stufenweiser Start. 
Totmannsteuerung. Not-Aus 

ECO-COCCI : wie ÖKOnomisch und ÖKOlogisch 

 
Kein Hydraulikzylinder mehr, bei dem das Risiko von Lecks besteht und der gewartet werden 
muss: Anheben der Kabeltrommel durch einen vertikalen Elektrozylinder auf Gleitschienen. 
Ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Qualität, Sicherheit und Preis. 

 

Mobiles Gerät 
zum Arbeiten vor Regalen 
2 feste Räder und 2 Lenkrollen mit Bremse. 
Problemloser Transport. 
 

Motorisierung 
Getriebemotor mit Frequenzumrichter. 
Variable Geschwindigkeit. – 230 V einphasig. 
 
Längenmesser 
M50 für einen max. Kabeldurchmesser von 50 mm. 
Messrad aus Polyurethan. 
Elektronischer Zähler mit Doppelprogrammierung  
(erst Verlangsamung, dann Stopp). 
Längenmesser auf Wickelbank, damit die Kabelwindungen  
korrekt nebeneinander angeordnet werden. 

Aufwickeln auf Kabeltrommel 
 
- max. Durchmesser: 1050 mm (CBN) 
- max. Breite: 600 mm (mit Loch Ø 82 mm) 
- max. Gewicht: 400 kg 
- Ø der Tragachse der Kabeltrommel: 40 mm 

 

Ringwickler GR750 für Kabelringe 
 
- aus verzinktem Stahl 
- Außendurchmesser 750 mm 
- Breite verstellbar von 0-230 mm 
- Innendurchmesser verstellbar von 330-640 mm 
-     schnelles und müheloses Justieren per  
      Indexstift.. 

Problemloses 

Einspannen der 

Kabeltrommel 

mit EASYLOCK
® 

2 Modelle zur Auswahl 
 
- ECO-COCCI ohne Ringwickler code E3050450 

- ECO-COCCI mit Ringwickler    code E3050460 

 

Stromversorgungskabel: Optionen 
Vertikales Rohr und Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik 
 
Kabelscheren: Optionen 
Verschiedene elektrische oder handbetriebene 
Kabelscheren 
 
Maße 
Breite 1400 x Länge 1800 x Höhe 1550 mm 
Gewicht: 380-406 kg, je nach Version 



 

 

 

Options ALIMENTATION 
 
Option Canne d’alimentation 
code E3030150 
 
 
 

Option Enrouleur 7 mètres 
3G2,5 mm² HO7RN-F 
code ER4325R42 
 
 
 
 
 

Option Enrouleur 17 mètres 
3G2,5 mm² HO7RN-F 
code ER7325R42 
 
 
 
 

 
 
HANDBETRIEBENE 
KABELSCHEREN: Optionen 
 
 
Klassisches Modell mit langen Griffen 
System zum Verstauen am Gerät, sodass man 
die Schere immer in Reichweite hat 
 
E1M 
Kapazität Cu/Al 120 mm² 
Max. Durchmesser 20 mm 
Code CCE1M 
 
E2M 
Kapazität Cu/Al 250 mm² 
Max. Durchmesser 35 mm 
Code CCE2M 
 
E3M 
Kapazität Cu/Al 500 mm² 
Max. Durchmesser 50 mm 
Code CCE3M 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU (France) 

Tel : (33) 01 45 90 14 14 

Fax : (33) 01 45 90 17 17 

contact@cable-equipements.com 

www.cable-equipements.com 

ELEKTRISCHE KABELSCHEREN: Optionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrische Kabelschere CC32 mit Batterie. Für Kabel mit einem max. 
Durchmesser von 32 mm 
Automatisches Öffnen der Backen. Anzeige des Ladezustands 
2 Schnittgeschwindigkeiten. Bis zu 60 Schnitte mit einer einzigen 
Ladung 
Das Ladegerät ist an der Maschine befestigt und wird über diese mit 
Strom versorgt 
Optional ist eine Zusatzbatterie erhältlich, sodass immer eine volle 
Batterie vorhanden ist 
 
Kabelschere CC32: Code CCE32M 
Zusatzbatterie: Code CC32BATT 

 
 
 
 
 
 

 
 

STROMVERSORGUNGSKABEL: Optionen 
 
Option: Einlaufrohr 
Code E3030150 
 
 
 
Option: Kabelaufwickler 7 m 
3G 2,5 mm² HO7RN-F 
Code ER4325R42 
 
 
 
 
 
 
 
Option: Kabelaufwickler 17 m 
3G 2,5 mm² HO7RN-F 
Code ER7325R42 

 
 
 

 
 

CABLE EQUIPEMENTS bietet 
- die Inbetriebnahme der Maschinen 
- einen WARTUNGS- & SICHERHEITS-Jahresvertrag  
  mit entsprechender Anwenderschulung. 

ANKERSTRÜMPFE: Optionen 
 
 
 
 
 
Zum ultraschnellen Befestigen des Kabels am 
Ringwickler. 
Zum Einführen des Kabels muss man den Strumpf 
zurückziehen: Dieser dehnt sich. 
Sobald sich das Kabel im Strumpf befindet, schließt 
sich dieser immer enger um das Kabel, je mehr man 
zieht. 
 
3 Modelle: 
- für Kabel Ø 9-12 mm 

Code CHT0912A18 
- für Kabel Ø 12-15 mm 

Code CHT1215A23 
- für Kabel Ø 15-19 mm 

Code CHT1519A28 
 


