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 Bastidor anticaídas RCL19 

Para evitar caídas y presentar el material para venta 

Nunca más ! 
- Sistema modular que permite adaptar el bastidor a sus necesidades 

- Con dos tipos de tramos: de inicio y de seguimiento el bastidor co-

mienza con un tramo de inicio y se completa con uno o más tramos 

de seguimiento. 

  Tramo de 1900mm: 12 brazos 

- Altura: 2100 mm 

- Profundidad: 620 mm 

- Anchura de las escalas: 56 mm 

- Sistema ajustable: la posición de las clavijas verticales galvanizadas 

se puede ajustar con los rieles horizontales rojos, y la posición de los 

brazos se puede ajustar con las clavijas verticales 

- Los brazos (longitud de 440 mm) están inclinados 10° hacia atrás 

- La carga máx. por brazo es de 80 kg (unas 5 bobinas grandes) 

- los brazos se suministran con portaetiquetas (opcionales) 

- Fabricación en acero, acabado galvanizado y en epoxi rojo RAL 

3020 

- Fijación al suelo obligatoria 

- Se suministra desmontado 

 

- Opcional: brazos adicionales (código RCLBRAS) 

  Portaetiquetas de 120 x 80 mm (código RCLETIQ) 

 

     Anchura   Código  

       Total 
 

Tramo inicial   2084 mm          RCL19D 

Tramo seguimiento 1992 m             RCL19S 

 

 


